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Nachweis
Lufischalldammung von Bauteilen

Prifbericht
Nr., 10-000648-PR{2
(PB M2-A01-04-de-01)

Aufliaageder winfler fenster +

fassaden gmbh

Breitwies 1

86441 Zusmarshausen-Wérleschwang
Deutschland

rrodukt  Kastenfenster, achtfliigelig mit Festverglasungen

Reseichnung BV Objekt 0908, Frankfurt Ostgarten

Aultenmak (BxH) 2 X 1955 mm x 3305 mm
innen: Holz
Material - auflen: Holz / Aluminium

Offnungsart  Dreh / Drehkipp
innen: AuRendichtung / Uberschlagdichtung
Falzdichiungen  aulen: Anschlagdichtung / Uberschlagdichtung
Mehrscheiben-Isolierglas , innen: 10/20/4
roung aulen: 8 VSG/14/4/14/8

Besonderheiten  Fenster mit absorbierender Leibung

Bewertetes Schalldamm-Mafi R,,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

R, (C; C,) = 61 (-3:-9) dB
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ROSENHEIM

Grundlagen

ENI1SO 101401 : 2010

CN ISO 10140-2 : 2010
ENISO 717-1: 1996+A1:2008

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifoericht dient zum
Nachweis der Schallddmmung
eines Bauteils.

FUr Deutschland gilt

Rwr nach DIN 4108:
(RW vntapl icht R\\ P,
Rwgr = Rup —2dB)

- Rur fUr Bauregelliste

Gliltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schliefllich auf den gepriiten
und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prafung der Schall-
démmung ermdéglicht keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitétsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstrukiion.

Verdffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prafdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten
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